
изготовитель. Примечание

9

Масса
единицы,Кол-воизмеренияизделия,

Код оборудования,Тип,марка,
Завод-

Наименование

7

обозначение документа,

864 52 3

материалаопросного листа     кг
Позиция

1

Единица

1

2

3

Спецификация оборудования , изделий и
материалов .

7

5

6

2.1

2.2

2.3

4

8

9

6.1

ЛистСтадия Листов
ДатаПодписьКол.уч.Изм.

Разраб.
Проверил

N док.

Шапоренко

Р 1 1

Лист
АО "Промсинтез"

ОГК
АО "Промсинтез "И.о.гл.констр. Шемраев

51992  НВ.С

м 402,0Трубы напорные из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001      D=160 мм

 шт. 6 5,52

Втулка под фланец  ПЭ 100 SDR 17                                           D=160 мм  шт. 6 0,878

Фланцы стальные расточенные под ПЭ втулку из стали СТ -20        D=160 мм

Прокладка паронитовая ПОН -Б , DN 150 мм PN10 кгс / см 2  шт. 6 0,049

Болт М 20 х 90

Гайка  М 20

 шт. 48 0,293

 шт. 48 0,071

Труба ПЭ 100 SDR 17-160 х 9,5

Подставка двойная под пожарный гидрант ППФ                      Dу=150 мм  шт. 1

Гидрант пожарный подземный  L=1250 мм  шт. 1ГОСТ 7499-71* 105,0

39,0

 ГОСТ 7798-70

 ГОСТ 5915-70

Переход  К -2  219 х 6,0 - 159 х 4,5 мм из стали марки 20  шт. 1 4,4

Переходник ПЭ -сталь ПЭ 100 SDR 11   D=160/ 159 мм  шт. 1 14,0

Тройник сварной равнопроходной 90° SDR17 PN10                       D=160 мм  шт. 2 3,81

Задвижка чугунная фланцевая , с невыдвижным шпинделем , на трубопроводах для

холодной воды                                                              D у =150 мм  шт. 1 46,030ч39р

2.4

 шт. 3 5,11Отвод сварной 90 °односекционный  ПЭ100 SDR 17  PN10              D=160 мм

ГОСТ 17378-2001

    8

ГОСТ 15180-86

Фланец стальной плоский приварной на Р =10 кгс / см 2 D у =200 мм ГОСТ 33259-2015  шт.      1 8,050

Прокладка паронитовая ПОН -Б , DN 200 мм PN10 кгс / см 2  шт. 1 0,066

Болт М 20 х 90

Гайка  М 20

 шт. 8 0,293

 шт. 0,071

 ГОСТ 7798-70

 ГОСТ 5915-70

ГОСТ 15180-869.1

9.2

9.3

Переход ПЭ 100 SDR 17  PN10              250 х 160 мм  шт. 1 1,0310

 шт. 1 10,1

Втулка под фланец  ПЭ 100 SDR 17                                           D=250 мм  шт. 1 2,49

Фланцы стальные расточенные под ПЭ втулку из стали СТ -20        D=250 мм

Прокладка паронитовая ПОН -Б , DN 250 мм PN10 кгс / см 2  шт. 1 0,089

Болт М 20 х 90

Гайка  М 20

 шт. 12 0,293

 шт. 12 0,071

 ГОСТ 7798-70

 ГОСТ 5915-70

ГОСТ 15180-86

Замена участка сети пож .производственного
водовода от существ . пожарного гидранта ПГ -191

до пожарного гидранта ПГ -188.

11

11.1

11.2

11.3

11.4
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